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ENTAgas+
Caratteristiche del prodotto

ENTAgas+ è un tubo di rame preisolato, ricoperto di Polietilene semiespanso giallo, adatto 
alla distribuzione di combustibili liquidi e gassosi, compatibile con tutti i tipi di muratura.

Caratteristiche del rame

Realizzati in conformità alla norma UNI EN 1057:2010, con purezza del rame Cu ≥ 99,9%, 
disossidato al Fosforo (0,015% ≤ P≤ 0,040%) adatto per acqua potabile con un carbonio 
residuo < 0,20 mg/dm2. Stato fisico Ricotto R220N/mm2.
Garantito 30 anni contro la corrosione puntiforme. Marcato CE.

Caratteristiche di isolamento
Isolato da una guaina gialla (Polietilene semiespanso), facilmente identificabile. La dimensione della guaina è aumentata di 10 mm rispetto al 
diametro nominale del tubo di rame ed è provvista  di distanziali in modo da garantire un corretto distanziamento tra il tubo di rame e la guaina, 
secondo la norma 7129-1:2015.

Confezione

Il rivestimento è marcato ad ogni metro con 
le caratteristiche dimensionali, riferimenti 
normativi (UNI CIG 7129) e codici di 
tracciabilità.
Ogni rotolo può essere confezionato 
singolarmente con film estensibile in LDPE.

Codice 
Prodotto

Diametro, pollici 
(mm)

Spessore rame
 (mm)

Spessore isolante 
(mm)

Lunghezza rotolo 
(m)

Metri per pallet
(numero di rotoli)

90008259 10 1 5 50 1000 (20)
90008260 12 1 5 50 1000 (20)
90008261 14 1 5 50 1000 (20)
90008262 16 1 5 50 750 (15)
90008263 18 1 5 50 750 (15)
90008264 22 1 5 25 450 (18)


