








Prawidłowe osadzenie jednostek zewnętrznych 

klimatyzatora to kluczowy warunek ich 

długowieczności oraz cichej pracy całego układu. 

Szeroka gama profesjonalnych komponentów 

montażowych gwarantuje nie tylko wysoką 

odporność mechaniczną, ale również pełne 

zabezpieczenie przed korozją i negatywnym 

wpływem czynników atmosferycznych. 

Dzięki zastosowaniu przemyślanych detali 

inżynieryjnych, proces instalacji staje się 

szybszy, a gotowy system zyskuje profesjonalny 

wygląd i pewne oparcie na lata.

SERIA HL – WSPORNIKI ZE ZINTEGROWANĄ POZIOMICĄ

	� W ramach profesjonalnych systemów 

montażowych flagową linią produktów jest 

SERIA HL – wsporniki ścienne zaprojektowane 

z myślą o wysokiej precyzji instalacji.

	� Kluczowym elementem serii jest zintegrowana 
poziomica umieszczona w poprzeczce 

montażowej, która eliminuje potrzebę 

stosowania dodatkowych narzędzi i zapewnia 

idealnie równe osadzenie klimatyzatora.

	� Wsporniki wyposażono również w plastikowe 
śruby regulacyjne, umożliwiające płynną 

regulację odległości od ściany i zapewniające 

prawidłowy przepływ powietrza za jednostką.

AKCESORIA 
MONTAŻOWE
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Pewność  
na lata



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE DOSTĘPNYCH ROZWIĄZAŃ

Rozwiązanie Szczegóły techniczne

Wsporniki 

do jednostek 

zewnętrznych 

klimatyzatora

	� Wykonane z wyselekcjonowanej stali ocynkowanej ogniowo.

	� Malowane proszkowo na biało, co zapewnia odporność na warunki 

atmosferyczne oraz estetyczną powierzchnię bez smug i ubytków.

Inteligentny 

system 

ułatwiający 

montaż

	� Wsporniki dostarczane z kompletnym zestawem montażowym oraz uszczelką 

antywibracyjną.

	� Wbudowana poziomica w poprzeczkę oraz plastikowa śruba regulacyjna 

pozwalają na precyzyjne ustawienie odległości od ściany.

Podstawy 

do pomp ciepła 

i agregatów

	� Przeznaczone do montażu na ziemi lub stropodachach o nachyleniu do 5%.

	� Zapewniają stabilność oraz wielostopniową regulację, umożliwiając montaż 

różnych jednostek na różnych podłożach.

Wibroizolatory 

z naturalnego 

kauczuku

	� Skuteczne rozwiązanie do wytłumienia drgań w jednostkach zewnętrznych, 

generatorach i silnikach elektrycznych.

	� Dostępne w zestawach zawierających 4 sztuki wraz z podkładkami i nakrętkami.

	� Dla zapewnienia najwyższej kultury pracy urządzeń, oferta obejmuje 

wyspecjalizowane modele wibroizolatorów dostosowane do różnych obciążeń:

	� Model AG35: O wymiarach 26x40 mm, wyposażony w uniwersalny gwint M8.

	� Model AG45: O wymiarach 35x45 mm, również z gwintem M8, dedykowany do 

cięższych jednostek wymagających większej powierzchni tłumienia. Wszystkie 

wibroizolatory są wykonane z wysokiej jakości gumy, która zachowuje swoje 

właściwości tłumiące nawet w ekstremalnych temperaturach zewnętrznych.

Podstawy 

do zadań 

specjalnych 

i dużych obciążeń

	� Idealne do podtrzymywania ciężkich pomp ciepła i dużych jednostek klimatyzacyjnych.

	� Doskonale sprawdzają się jako baza pod montaż kolektorów słonecznych 

i instalacji fotowoltaicznych na dachach płaskich.
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Gwarancją sprawności każdej instalacji HVAC 

i sanitarnej są wysokiej jakości przewody, 

które zapewniają szczelność oraz odporność 

na trudne warunki eksploatacji. Wybór 

odpowiedniego wariantu – od sztywnych 

sztang po elastyczne kręgi – pozwala na 

optymalne dopasowanie materiału do specyfiki 

projektu i wymagań montażowych. Dzięki 

zastosowaniu miedzi o najwyższej czystości 

oraz zaawansowanych technologii izolacyjnych, 

systemy te minimalizują straty energii i chronią 

układ przed kondensacją przez dekady.

SYSTEMY 
RUR MIEDZIANYCH
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Niezawodność  
w przesyle  
mediów



Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom 

projektowym, marka ENTAsplit została 

podzielona na wyspecjalizowane 

linie produktowe, które pozwalają na 

optymalizację kosztów i czasu montażu:

POCHODNE - ENTAsplit

1.	 ENTAsplit S i ENTAsplit Ultra: Podstawowe linie 

rur w otulinie, charakteryzujące się wysoką 

odpornością na uszkodzenia mechaniczne 

i doskonałymi parametrami izolacyjnymi.

2.	Warianty Duo (Duo, Ultra Duo, Alu Duo): 
Fabrycznie łączone pary rur w otulinie, 

które znacząco przyspieszają montaż 

instalacji typu split i multi-split, eliminując 

konieczność ręcznego spinania przewodów.

Specyfi kacja techniczna rur ENTAsplit  
(zgodnie z Krajową Deklaracją Właściwości 
Użytkowych Nr ENT/0722/6):  
Produkty dostarczane są w szerokim zakresie 

rozmiarów, co gwarantuje pełną kompatybilność 

z każdym modelem klimatyzatora:

	� 1/4” (6,35 mm): Grubość ścianki 0,7 – 0,8 mm.

	� 3/8” (9,52 mm): Grubość ścianki 0,7 – 0,8 mm.

	� 5/8” (15,88 mm): Grubość ścianki 08 – 1,0 mm.

	� 3/4” (19,05 mm), 7/8” (22,22 mm): 
Grubość ścianki 1,0 mm.

Rury miedziane produkowane są w stanie twardym 

R290 dla odcinków prostych oraz w stanie 

miękkim R220 (CuDHP) dla kręgów, co umożliwia 

ich łatwe formowanie przy zachowaniu pełnej 

odporności na ciśnienie wewnętrzne.
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SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

Wariant Szczegóły techniczne

Rury miedziane 

proste bez otuliny 

(sztangi)

Produkowane zgodnie z normą EN1057 w stanie twardym (R290) lub półtwardym 

(R250). Charakteryzują się zawartością miedzi na poziomie 99,9% i są odtleniane 

fosforem, co czyni je idealnym rozwiązaniem do transportu wody pitnej, gazu, 

paliw ciekłych oraz do systemów ogrzewania i kanalizacji.

Rury miedziane 

w kręgach 

z otuliną 

(seria ENTAsplit)

Dedykowane do układów klimatyzacyjnych typu split, systemów VRF 

oraz chłodnictwa. Posiadają ekologiczną izolację z pianki polietylenowej 

(bez CFC i HCFC) o standardowej grubości 8 mm, która jest bezpieczna 

dla środowiska i zapewnia idealnie czystą powierzchnię wewnętrzną rury.

Rury miedziane 

w kręgach 

bez otuliny

Dostarczane w stanie miękkim (R220), co pozwala na swobodne formowanie 

łuków i ułatwia montaż w skomplikowanych układach o ograniczonej przestrzeni. 

Materiał ten zachowuje najwyższe standardy jakościowe i techniczne wymagane 

przez dyrektywy unijne dla urządzeń ciśnieniowych.

Rura miedziana 

prosta bez otuliny

EN 12735-1 układ chłodnictwa i klimatyzacji + opcje rur wysokociśnieniowych 

z domieszką żelaza



	� ENTAsplit to pierwsza i jedyna marka rur do klimatyzacji z pełną certyfi kacją oraz znakiem 

budowlanym B, potwierdzającym najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości wykonania.

	� Rury dostępne w pełnym zakresie średnic od 1/4” do 7/8”, umożliwiając 

optymalne dopasowanie do każdego projektu instalacyjnego.

	� Izolacja termiczna rur ENTAsplit produkowana jest w Polsce, łącząc 

lokalną jakość z europejskimi standardami produkcyjnymi.

	� Zastosowana miedź odtleniona o kontrolowanej zawartości fosforu (0,015–0,040%) 

gwarantuje optymalną odporność na korozję i długotrwałą niezawodność instalacji.

	� Nasze systemy rur spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i termicznego.

	� Izolacja rur posiada deklarowaną klasę reakcji na ogień A.1 lub BL-s1, d0, co czyni je bezpiecznymi 

do stosowania w budynkach o podwyższonych rygorach przeciwpożarowych.

	� Produkcja izolacji jest objęta systemem 3 oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych, co potwierdza autentyczność deklarowanych parametrów technicznych.

	� Produkty spełniają wymogi kluczowych dyrektyw i rozporządzeń europejskich:

	� Rozporządzenie UE nr 2024/3110 (wyroby budowlane)

	� Dyrektywa 2014/68/UE (urządzenia ciśnieniowe)

	� Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (ograniczenie substancji niebezpiecznych)

	� Rozporządzenie UE 237/2000 (eliminacja gazów CFC i HCFC)

	� Rury proste produkowane są zgodnie z normą EN1057 A1:2010.

CERTYFIKATY, NORMY I GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
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